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SEKCJA1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
DIFFU- THERM®

PENETRANT CZERWONY, WYSOKOTEMPERATUROWY do 200 °C CDR

Nr UFI: GHO0-Y0V4-V00Q-SH80

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Penetrant do badan nieniszczacych metoda penetracyjng barwna, do wykrywania
wad powierzchniowych w aerozolu rozpylany propanem/butanem.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

KALLA Sp. zo.0.
ul. Kosciuszki 141-143
40-523 Katowice

Tel. +48322571109
Faks +48 32 257 10 99

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Christof Kalla
e-mail: christof@kalla.pl info@kalla.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy:  Czynny w godzinach 9:00 — 16:00: + 48 32 257 11 09
Czynny cala dobe: 112, 998, 999

Data sporzadzenia/aktualizacji: 29.02.2012/07.05.2015 (1)/27.05.2017 (2)/11.02.2021 (3)/
31.01.2025 (4)

SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 7 pozniejszymi zmianami:
Wyroby aerozolowe, kategoria zagrozenia 1 (Aerosol 1).
Skrajnie tatwopalny aerozol (H222).

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych st¢zeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ lekkie podraznienie,
zaczerwienienie, zawienie, pieczenie. Kontakt ze skora moze wywolywa¢ swedzenie, miejscowe zaczerwienienie.
Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmeczenia, ostabienie, nudnosci, bdle i zawroty
glowy, bol gardta, kaszel. Po spozyciu duzych ilosci produktu (jest to mato prawdopodobne, poniewaz produkt
wystepuje w postaci aerozolu) moze dojs¢ do uszkodzenia §luzoéwki przewodu pokarmowego, wymiotdéw i biegunki.

Skutki dzialania na Srodowisko:
Przy prawidtowym uzytkowaniu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.
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Skutki dzialania zwiazane z wlasciwoSciami fizykochemicznymi:

Pary produktu sg ci¢zsze od powietrza, moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzg si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej
temperatury moga eksplodowac.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogram:
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 - Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
P210 - Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrddet zaptonu. Nie palic.
P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédlem zaptonu.
P251 - Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
P261 - Unika¢ wdychania par.
P271- Stosowaé wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P410 + P412 - Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C.
2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spelnia kryteriow PBT i vPvB. Nie zawiera sktadnikow, ktéore uwazane sa za zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z art. 57(f) Rozporzadzenia REACH lub Rozporzadzeniem (UE)
2017/2100 Iub Rozporzadzeniem (UE) 2018/605 w stezeniu 0,1% lub wyzszym.
SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2 Mieszaniny

Identyfikator produktu:
DIFFU- THERM PENETRANT CZERWONY, WYSOKOTEMPERATUROWY do 200 °C CDR

Sktadniki mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
.. . ul. Kody
Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS nr WE masowy ZWIOtow
w % Klasy .
T wskazuja-
zagrozenia 1 o Ch
kody kategorii ; O)l;Z aj
zagrozenia
Flam. Gas 1 H220
Propan 601-003-00-5 74-98-6 200-827-9 5-20 | Press. Gas
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Flam. Gas 1 H220
Butan 601-004-00-0 106-97-8 203-448-7 5-20 Press. Gas
N-(2-Etyloheksylo)-1-[[2-metylo-4-[(2- Carc. 2 H351

metylofenylo)azo]fenylo]azo]naftaleno-1-
amina
Solvent Red 19

56358-09-9 260-124-8 <1

Pelne brzmienia zwrotow H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w sekcji 16. Karty
charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W(dychanie: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢é w wygodnej
pozycji potlezacej lub siedzacej, zapewnic spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast sptukaé¢ duza iloscia wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skére zmyc
duza iloscig wody z mydlem. W razie potrzeby skonsultowac si¢ z lekarzem.
Kontakt z oczami: Natychmiast ptukaé¢ duzg iloscia letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15

min. Usuna¢ szkta kontaktowe. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogoéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem-okulista.

Potknigcie: Jest to mato prawdopodobna droga narazenia, poniewaz produkt jest stosowany jako
aerozol. Jezeli nastapi potkniecie, nie prowokowaé¢ wymiotow. Wyplukaé usta woda, a
nastgpnie poda¢ do wypicia duza ilo$¢ wody (jesli poszkodowany jest przytomny).
Zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ lekkie podraznienie,

zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie. Kontakt ze skorg moze wywotywac swedzenie, miejscowe zaczerwienienie.

Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowaé uczucie zmgczenia, ostabienie, nudnosci, béle i zawroty

glowy, bol gardla, kaszel. Po spozyciu duzych ilosci produktu (jest to mato prawdopodobne, poniewaz produkt

wystepuje w postaci aerozolu) moze doj$¢ do uszkodzenia Sluzowki przewodu pokarmowego, wymiotow i biegunki.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 1 szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
Brak specjalnych zalecen. Stosowaé postgpowanie objawowe.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe §rodki gasnicze:
Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchni¢ cieczy.
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W $rodowisku pozaru wydzielajg si¢ tlenki wegla. Aerozole moga eksplodowaé przy nagrzaniu do temperatury
powyzej 50°C.
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5.3

Informacje dla strazy pozarnej

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sa ci¢zsze od powietrza i gromadza
si¢ przy powierzchni ziemi oraz w dolnych cze$ciach pomieszczen. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chlodzi¢
z bezpiecznej odleglosci rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczenstwo wybuchu); o ile to mozliwe, usunaé
je z terenu zagrozonego. Odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujacy sprzet ochrony ukladu
oddechowego.

SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2
6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W warunkach produkcyjnych zaktadaé odziez ochronng z materialow naturalnych (bawelna) lub widkien
syntetycznych, r¢kawice wykonane z nitrylu (grubo$¢ 0.4 = 0.05 mm, czas przebicia > 480 min) oraz okulary
ochronne typu gogle. Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢ w trakcie uzywania. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng i
gliej scowa. Unikac bezposredniego kontaktu z mieszaning. Unikaé¢ wdychania par.

Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i1 materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki §ciekowe. Uszkodzone opakowanie umie$ci¢ w opakowaniu zastgpczym. Pary rozcienczy¢
rozproszonym strumieniem wody. Usungé zrodla zapltonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania
narzedzi iskrzacych). Produkt zaabsorbowaé w chemicznie obojetny materiat wigzacy (piasek, ziemia okrzemkowa),
przenie$¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow i przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnig sptukaé
duza ilosciag wody.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwa¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postegpowania

Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ ogolna i miejscowa. Trzymac z daleka od zrodet wysokiej temperatury i zrodet
zaptonu. Nie rozpyla¢ na otwarty ogien lub zarzacy si¢ material. Nie przebijaé i nie pali¢ pojemnikoéw
aerozolowych, nawet pustych, po zuzyciu mieszaniny. Wskazane jest podejmowanie $rodkow ostroznosci, aby
podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze skora i oczami. Nie wdycha¢ par. Zabezpieczyé przed
przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ w
czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdja¢, upraé przed
ponownym zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pary produktu z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Pary sg ci¢zsze od powietrza i gromadzg si¢
przy powierzchni podtogi lub gruntu. Przechowywaé w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym,
wyposazonym w instalacj¢ elektryczna i wentylacyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pojemniki pod
ci$nieniem: zabezpiecza¢ przed dzialaniem promieni stonecznych, nie wystawia¢ na dziatanie temperatur powyzej
50°C. Przechowywac z daleka od Zrodet wysokiej temperatury, zrodet zaptonu, utleniaczy. Zabezpieczaé przed
dziataniem promieni stonecznych.
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7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018);
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. poz. 61, 2020);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U. poz. 325, 2021);
Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz. U. poz. 1661, 2023).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2024, poz. 1017).

Nazwa substancji nr CAS Normatyw warto$¢é jednostka

Propan 74-98-6 NDS 1800 mg/m?3
NDSCh, NDSP nie wyznaczono

Butan 106-97-8 NDS 1900 mg/m?3
NDSCh 3000 mg/m?
NDSP nie wyznaczono

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajaca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogodlna
pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogolnej w gornej czgsci pomieszczenia oraz przy podiodze. Instalacje wentylacyjne musza odpowiadaé
warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Nie uzywaé w poblizu Zrédet
wysokiej temperatury i zrodet zaptonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drég oddechowych.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stgzen par produktu nalezy stosowac
ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem biatym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i litera A. Mozna
stosowac filtry zespolone AP.
Rece i skora: W warunkach produkcyjnych stosowa¢ odziez ochronng z materiatdbw naturalnych
(bawela) lub wiokien syntetycznych, rekawice wykonane z nitrylu (grubos¢ 0.4 +
0.05 mm, czas przebicia > 480 min).
Oczy: W warunkach produkcyjnych stosowa¢ okulary ochronne typu gogle.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stgzen normatywnych. Po zakonczeniu pracy zdja¢ zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie je$¢, nie pié, nie
pali¢ podczas pracy.
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8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych.

SEKCJA9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Stan skupienia
Ciecz rozpylana propanem/butanem
b) Kolor
fioletowy
C) Zapach
weglowodorowy
d) Temperatura topnienia/krzepnigcia
Brak danych
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Ok. 390 °C (bez gazu pednego)
f) Palno$¢ materiatow
Brak danych
g) Dolna i gorna granica wybuchowosci
Brak danych.
h) Temperatura zaptonu
Ok. 300 °C (bez gazu pednego)
i) Temperatura samozaptonu
> 450 °C
j) Temperatura rozktadu
Brak danych
k) pH
Brak danych
I) Lepkos¢ kinematyczna
41 mm?/s w 40 °C.
m) Rozpuszczalno$é
Rozpuszczalna
n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspotezynnika log)
Brak danych
0) Preznos¢ par
Brak danych
p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
0.92 (woda=1)
g) Wzgledna gestosé pary
Brak danych
r) Charakterystyka czasteczek
Nie dotyczy
9.2 Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczqce klas zagrozenia fizycznego
a) Materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.
b) Gazy tatwopalne: Nie dotyczy.
c) Aerozole: Aerozol 1
d) Gazy utleniajagce Nie dotyczy
e) Gazy pod ci$nieniem Nie dotyczy
f) Ptyny tatwopalne Nie dotyczy
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g) Latwopalne ciata state Nie dotyczy
h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
i) Substancje ciekte piroforyczne Nie dotyczy
j) Substancje state piroforyczne Nie dotyczy
k) Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ Nie dotyczy
1) Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z wodg emitujg gazy tatwopalne Nie dotyczy
m) Substancje ciekle utleniajace Nie dotyczy
n) Substancje state utleniajace Nie dotyczy
0) Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
p) Substancje powodujace korozje metali Nie dotyczy
q) Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy
9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
a) wrazliwo$¢ mechaniczna: Brak danych.
b) temperatura samoprzy$pieszajacej polimeryzacji: Brak danych.
¢) tworzenie wybuchowej mieszaniny pyhu z powietrzem: Nie dotyczy.
d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.
e) szybko$¢ parowania: Brak danych.
f) zdolnos$¢ mieszania si¢: Brak danych.
g) przewodnos¢: Brak danych.
h) dziatanie korozyjne: Nie dotyczy.
i) grupa gazoéw: Nie dotyczy.
j) potencjat redoks: Brak danych.
k) potencjat powstawania rodnikow: Brak danych.
1) wiasciwosci fotokatalityczne: Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1
10.2
10.3

10.4

10.5
10.6

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.
Mozliwo$¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji

Pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Wysoka temperatura, zrodta zaptonu, otwarty ogien. Pojemnik zawiera mieszaning pod zwigkszonym ci$nieniem —
nalezy go chronié¢ przed $wiattem stonecznym, nie przekracza¢ temperatury 50 °C.
Materialy niezgodne

Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Sktadnik CAS-nr Dawka warto$§¢ jednostka

Butan 106-97-8 LCso - inhalacyjnie szczur 658 g/m? (4h)
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11.2

LCso — inhalacyjnie mysz 680 g/mé(2h)
Propan 74-98-6 LCso - inhalacyjnie szczur 658 mg/l (4h)
LCso - inhalacyjnie mysz 680 mg/l (2h)

Dziatanie zrace/ draznigce na skore:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotworczos¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera sktadnikow, ktore uwazane sg za zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z art.
57(f) Rozporzadzenia REACH lub Rozporzadzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem (UE) 2018/605 w
stezeniu 0,1% lub wyzszym.

11.2.2. Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

121
12.2
12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

Toksycznosé

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Trwato$¢ 1 zdolnos¢ do rozkladu

Latwo ulega biodegradacji.

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wspotezynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak dostepnych danych dla mieszaniny.

Wspotezynnik biokoncentracji (BCF): brak dostgpnych danych dla mieszaniny.

Mobilnos$¢ w glebie

Brak dostepnych danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera sktadnikow, ktore uwazane sg za zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z art. 57(f)
Rozporzadzenia REACH lub Rozporzadzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem (UE) 2018/605 w stezeniu
0,1% lub wyzszym.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie usuwaé¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.

Odpady niebezpieczne*:
HP 3 — ,,Latwopalne”

*ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastgpujqgce zalgcznik III do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadow oraz uchylajgcej niektore dyrektywy
(Dziennik Urzedowy UE, L.365, grudzien 2014)

Kod odpadow:
14 06 03*  Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow

Opakowania:
1501 10*  Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Zuzyte opakowania doktadnie oprézni¢. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oprdznieniu) przekazac do
recyklingu.

Specjalne $rodki ostroznosci

Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas operowania
oproznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty oczyszczone lub doktadnie wyptukane. Opary pozostatosci produktu
moga tworzy¢é wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalna albo wybuchowa. Nie cigé, nie spawaé i nie
szlifowa¢ uzywanych pojemnikow, jesli nie zostaly one doktadnie wyczyszczone od wewnatrz.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587).

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2024, poz. 1834).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2024, poz.
1914);

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2024, poz. 927).
Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2024, poz. 1911);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz. 10, 2020).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141
14.2

14.3

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
1950

Prawidlowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE palne

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2.5F
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14.4

145

14.6

14.7

Grupa pakowania

Zagrozenia dla $rodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

F-D, S-U

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz. 1816, 29.08.2022).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr
353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE, seria L/81 z
31.03.2016).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz. U. poz. 325, 2021).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. poz. 1661, 2023).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2024, poz. 1017).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U,
poz. 419, 2023).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie badan i pomiarow
czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2024, poz. 1110).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2024, poz. 1123).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy Europejskiej dotyczacej
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15.2

mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz. U. poz. 891, 2023).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587).

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2024, poz. 1834).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. 2024, poz.
1914);

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2024, poz. 927).
Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2024, poz. 1911);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. poz. 10, 2020).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pdézniejszymi zmianami);

Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegdélowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (Dz. U. 2019, poz. 975).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnigte z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaly uzupelione i zweryfikowane w Sieci Badawczej bLukasiewicz - Instytucie Chemii
Przemystowej im prof. I. Moscickiego w Warszawie.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Inne przepisy:

Rozporzadzenie 649/2012/UE dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikalidéw (PIC) z pdzniejszymi
zmianami - zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowg - zaden z sktadnikdéw nie jest
wymieniony

Rozporzadzenie 2010/75/WE dotyczace trwalych zanieczyszczen organicznych (POP) z pdzniejszymi zmianami -
zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zalacznik XIV)/SVHC-lista kandydacka
- zaden z sktadnikow nie jest wymieniony.

Wykaz substancji podlegajacych ograniczeniom (REACH, zalacznik XVII) - Zaden z skladnikow nie jest
wymieniony.

Rozporzadzenie 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych z pdzniejszymi zmianami - zaden z sktadnikow
nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorow materialdw wybuchowych — zaden z skladnikow nie jest
wymieniony.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w
zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U., 2016, poz. 138): produkt: kategoria P3a (zaklad o
zwigkszonym ryzyku: 150 t netto; zaktad o duzym ryzyku: 500 t netto); propan, butan: kategoria P2 (zaktad o
zwigkszonym ryzyku: 10 t; zaktad o duzym ryzyku: 50 t).

Metoda klasyfikacji:
Klasyfikacje produktu przeprowadzono metodg obliczeniowq z zastosowaniem ogolnych stezen granicznych.

Zwroty H (wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii uzyte w
sekcji 3. Karty charakterystyki:

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny, kategoria zagrozenia 1.
Press. Gas Gaz pod ci$nieniem (gaz skroplony).
Carc. 2 Rakotworczo$é, kategoria zagrozenia 2.
Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie Srednie wazone,
ktérego oddzialywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ $rednia, ktora nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany
roboczej

VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LDso — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CLso — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

ECso — Stgzenie efektywne — efektywne stgzenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartos$ci

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w
wodzie w stanie rOwnowagi

ADR- umowa europejska dotyczagca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks fadunkoéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
IMO - Migdzynarodowa Organizacja Morska

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS — ang. European Inventory  of  Existing Chemical Substances), lub w Europejskim  Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materiatdéw niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepisow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest material indywidualny, mieszanina
lub przedmiot
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http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=EINECS&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ELINCS&action=edit&redlink=1

- KARTA CHARAKTERYSTYKI
'A)

KALLA

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
11 do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 Z

26.06.2020 r.)

Aktualizacja (1): zmiana zasad klasyfikacji i oznakowania na zgodng z CLP, zmiany aktow prawnych w
sekcji 15.1

Aktualizacja (2): dostosowanie do wymogow rozporzgdzenia 2015/830 wraz ze sprostowaniem,
aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1

Aktualizacja (3): zmiana formatu karty zgodnie z rozporzgdzeniem 2020/878, zmiana wilasciwosci
fizykochemicznych, aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1

Aktualizacja (4): wpisanie numeru UFI mieszaniny w sekcji 1.1; uzupetnienie sekcji 8, 13, 16;
aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1.

Niniejsza karta charakterystyki jest wlasnoscig firmy KALLA Sp. z 0.0. i podlega ochronie wynikajqcej z ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. z pdzZniejszymi zmianami 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie,
adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow bez uprzedniej zgody
wlasciciela i Sieci Badawczej Lukasiewicz - Instytutu Chemii Przemystowej w Warszawie jest zabronione.
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