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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

DIFFU- THERM®
Podktad biaty DPM

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Podklad do badan nieniszczacych metoda magnetyczno-proszkows, do
wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

KALLA Sp. z o.0.
ul. KoS$ciuszki 141-143
40-523 Katowice

Tel. +48 322571109
Faks +48 32257 10 99

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Christof Kalla
e-mail: christof(@kalla.pl info@kalla.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy czynny w godzinach 9:00 — 16:00: + 48 32 257 11 09

Data sporzadzenia/aktualizacji: 21.13.2008/26.02.2012 (1)/29.05.2017 (2)/11.02.2021 r. (3)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z poZniejszymi zmianami:

Substancje ciekle latwopalne, kategoria zagrozenia 2 (Flam. Liq. 2)

Wysoce tatwopalna ciecz i pary (H225)

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy, kategoria zagrozenia 2

Dziata draznigco na oczy. (H319)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dzialanie
narkotyczne

Moze wywolywaé uczucie sennos$ci lub zawroty glowy. (H336)

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych stezeniach par Iub bezposrednim dostaniu si¢ substancji do oczu moze wystapi¢ podraznienie,
zaczerwienienie, izawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Kontakt ze skora moze wywolywaé swedzenie,
miejscowe zaczerwienie, stany zapalne, a w przypadku dtugotrwalego kontaktu — wysuszanie i tuszczenie si¢ skory.
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2.2

23

Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowaé uczucie zmeczenia, ostabienie, sennosc, bole i zawroty glowy,
kaszel, urywany oddech, objawy narkolepsji. Po spozyciu moze doj$¢ do uszkodzenia $luzéwki przewodu
pokarmowego, nudno$ci, wymiotéw i biegunki.

Skutki dzialania na §rodowisko:
Przy prawidlowym uzytkowaniu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwos$ciami fizykochemicznymi:

Pary produktu sg cigzsze od powietrza, moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadza si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury moga eksplodowac.

Elementy oznakowania

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H336 - Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

EUHO066 - Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé¢ wysuszanie lub pgkanie skory.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P210 - Przechowywa¢ z dala od zrddet ciepta, goragcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrddet zaptonu. Nie palic.

P271 - Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg 1 mozna je tatwo usung¢. Nadal plukac.

P410 + P412 - Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawiac na dziatanie temperatury przekraczajacej 50°C.
Dodatkowe elementy oznakowania:

Zawiera: aceton, butan-2-on

Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB. Nie wykazuje dziatania zaburzajacego funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

SEKCJA 3: SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH

32

Mieszaniny
Identyfikator produktu: DIFFU- THERM® Podktad bialy DPM
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Sktadniki mieszaniny:
Klasyfikacja zgodna z
rozporzadzeniem (WE) nr
) ) ut 1272/2008
Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS nr WE masowy Kody zwrotéw
w % Klasy zagrozenia i wskazujacych
kody kategorii rodzaj
zagrozenia
A
Nr rejestracyjny: 606-001-00-8 67-64-1 200-662-2 50-100 | - 4 ’ EUHO066*
01-2119471330-49-XXXX STOT SE 3 H336
A
Nr rejestracyjny: 606-002-003 78-93-3 201-159-0 <10 B 4 ' EUHO066*
01-2119457290-43-XXXX STOT SE 3 H336

* - Zwrot EUH066 umieszcza si¢ jedynie na etykiecie

Pelne brzmienia zwrotow H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii podano w sekcji 16. Karty
charakterystyki

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

43

Opis $rodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢é w wygodnej pozycji potlezace;j
lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli wystapia zaburzenia
oddychania, zastosowal sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nie ustepuja, wezwaé

lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast sptukaé duza iloscia wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skorg zmyc¢
duza iloscig wody z mydtem. W razie potrzeby skonsultowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptukaé¢ duzg iloscig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15

min. Usuna¢ szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustgpuje, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastapi potknigcie, nie prowokowac¢ wymiotow. Wyptukac usta woda, a nastgpnie
poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody (jesli poszkodowany jest przytomny). Zapewni¢
pomoc lekarska.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ substancji do oczu moze wystapi¢ podraznienie,

zaczerwienienie, lzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Kontakt ze skora moze wywolywaé swedzenie,

miejscowe zaczerwienie, stany zapalne, a w przypadku dlugotrwatego kontaktu — wysuszanie i tuszczenie si¢ skory.

Przy potknieciu duzych ilo$ci moga wystapi¢ objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.

Objawy zatrucia przewleklego: zapalenie bton §luzowych drég oddechowych, zawroty glowy i ostabienie. Powoduje

odttuszczenie skory mogace prowadzic¢ do jej stanow zapalnych.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 1 szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
Brak specjalnych zalecen. Stosowaé postgpowanie objawowe. Lekarzowi udzielajacemu pomocy udostepnié karte
charakterystyki.
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

52

53

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie cieczy.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W $rodowisku pozaru wydzielajg si¢ tlenki wegla

Informacje dla strazy pozarne;j

Wysoce tatwo palna ciecz i pary. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sg ci¢zsze od powietrza i
gromadza si¢ przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czesciach pomieszczen. Pojemniki narazone na dziatanie
ognia chtodzi¢ z bezpiecznej odleglosci rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczenstwo wybuchu); o ile to
mozliwe, usunaé je z terenu zagrozonego. Odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujacy sprzet
ochrony uktadu oddechowego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zaktada¢ odziez ochronng z materiatow naturalnych (baweina) lub wiokien syntetycznych, rekawice wykonane z
butylu (grubo$¢ 0.3 £ 0.05 mm, czas przebicia > 480 min) oraz okulary ochronne typu gogle, chroniace przed
kroplami cieczy. Nie pi¢, nie je$¢ i nie pali¢ w trakcie uzywania. Usung¢ zrodta zaplonu (ugasi¢ otwarty ogien,
oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Usunaé osoby niezabezpieczone z zagrozonego obszaru.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning. Unika¢ wdychania par.

Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki §ciekowe. Pary rozcienczyé rozproszonym strumieniem wody. Usunaé zrodta zaptonu
(ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Male ilosci zaabsorbowaé w
chemicznie obojetny material wigzacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenie$¢ do szczelnie zamykanych
pojemnikow i przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnig sptukaé woda.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI 1 MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje og6lng i miejscowa. Trzymac z daleka od zrédet wysokiej temperatury i zrodet
zaptonu. Wskazane jest podejmowanie Srodkéw ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami. Nie wdychac par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i
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7.2

7.3

gruntowych oraz gleby. Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po
zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdja¢, upra¢ przed ponownym zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacja wywiewna. Pary mieszaniny z powietrzem
mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Pary sg cigzsze od powietrza i gromadzg si¢ przy powierzchni podtogi lub
gruntu. Przechowywaé¢ w oryginalnych, wilasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacj¢ elektryczng i
wentylacyjnag w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywac z daleka od zrodet wysokiej temperatury, zrodet
zaptonu, utleniaczy. Zabezpieczaé przed dziataniem promieni stonecznych.

Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji nr CAS Normatyw warto$¢ jednostka

Aceton 67-64-1 NDS 600 mg/m3
NDSCh 1800 mg/m3

Butan-2-on 78-93-3 NDS 450 mg/m3
NDSCh 900 mg/m3

,,skora”- notacja oznacza, ze wchtanianie substancji przez skorg moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu
droga oddechows.

* - dla zadnej z substancji wymienionych powyzej nie wyznaczono NDSP

Aceton:

Wartosci DNELgugoterminowyeh dla pracownikow:
1210 mg/m? (drogi oddechowe) — ogdlnoustrojowe
186 mg/kg m.c/dzien (skora) — ogdlnoustrojowe
Warto$ci DNELirstkookresowyen dla pracownikow:
2420 mg/m? (drogi oddechowe) — lokalne
Warto$ci DNEL ggoterminowyeh dla konsumentow:
200 mg/m? (drogi oddechowe) — ogdlnoustrojowe
62 mg/kg m.c./dzien (skdra, droga pokarmowa) — ogélnoustrojowe
Wartosci PNEC:

10.6 mg/L (woda stodka)

1.06 mg/L (woda morska)

21 mg/L (przerywane uwolnienie)

100 mg/L (STP)

30.4 mg/kg (osad — woda stodka)

3.04 mg/kg (osad - woda morska)

29.5 mg/kg (gleba)

Butan-2-on:

Warto$ci DNEL diugoterminowyeh dla pracownikow:
600 mg/m’ (drogi oddechowe) — ogdlnoustrojowe
1161 mg/kg m.c/dzien (skdra) — ogdlnoustrojowe
Wartosci DNELgugoterminowyeh_dla konsumentow:
106 mg/m? (drogi oddechowe) — ogdlnoustrojowe
412 mg/kg m.c./dzien (skora) — ogdlnoustrojowe
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31 mg/kg m.c./dzien (droga pokarmowa) — ogdlnoustrojowe
Warto$ci PNEC:

55.8 mg/L (woda stodka, woda morska, przerywane uwolnienie)
709 mg/L (STP)

284.74 mg/kg (osad — woda stodka)

284.7 mg/kg (osad - woda morska)

22.5 mg/kg (gleba)

1000 mg/kg pozywienia (droga pokarmowa)

Zalecane dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB)
Aceton:

Aceton (mocz) — 30 mg/l

Butan-2-on:

Butan-2-on: (mocz) — 1.5 mg/l

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajgca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogolna
pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowe]j przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogolnej w gornej czgsci pomieszczenia oraz przy podlodze. Instalacje wentylacyjne musza odpowiadac
warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Nie uzywaé¢ w poblizu zrodet
wysokiej temperatury i zrodet zaptonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drog oddechowych
Zapewni¢ prysznic i stanowisko do ptukania oczu.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par substancji (np. podczas awarii)
lub w przypadku niedostatecznej wentylacji nalezy stosowa¢ ochrony drog z filtrem par
nalezy stosowa¢ ochrony droég oddechowych z filtrem par oznaczonym kolorem
brazowym i litera AX.
Rece i skora: Stosowa¢ odziez ochronng z materialdow naturalnych (bawetna) Iub wildkien
syntetycznych, regkawice wykonane z rekawice wykonane z butylu (grubos¢ 0.3 + 0.05
mm, czas przebicia > 480 min).
Oczy: Stosowac okulary ochronne typu gogle, chroniace przed kroplami cieczy.
Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogolne przemyslowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych. Po zakonczeniu pracy zdja¢ zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pié, nie
pali¢ podczas pracy.
8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Stan skupienia
Ciecz
b) Kolor
Bialy
¢) Zapach
ketonowy
d) Temperatura topnienia/krzepnigcia
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Brak danych
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
56 °C
f) Palno$¢ materiatow
Brak danych

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci
Dolna: 2 % obj.
Gorna: 12 % obj..

h) Temperatura zaptonu
-19°C

1) Temperatura samozaptonu

>350°C

j) Temperatura rozktadu
Brak danych

k) pH
Brak danych

1) Lepko$¢ kinematyczna
3,0 mm?/s w 20 °C.

m) Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalna w wodzie

n) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspotczynnika log)
Brak danych

0) Preznos¢ par
24 mbar w 20 °C

p) Gestosé lub gestosé wzgledna
0.9 (woda=1)

q) Wzgledna gestos¢ pary
Brak danych

r) Charakterystyka czasteczek
Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczqce klas zagrozenia fizycznego
a) Materialty wybuchowe: Nie dotyczy.
b) Gazy tatwopalne: Nie dotyczy.
c¢) Aerozole: Nie dotyczy
d) Gazy utleniajace Nie dotyczy
e) Gazy pod ci$nieniem Nie dotyczy
f) Ptyny fatwopalne Wysoce tatwopalna
g) Latwopalne ciata state Nie dotyczy
h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
1) Substancje ciekle piroforyczne Nie dotyczy
j) Substancje stale piroforyczne Nie dotyczy
k) Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ Nie dotyczy
1) Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda emituja gazy tatwopalne Nie dotyczy
m) Substancje ciekte utleniajace Nie dotyczy
n) Substancje state utleniajace Nie dotyczy
0) Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
p) Substancje powodujace korozj¢ metali Nie dotyczy
q) Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy

9.2.2 Inne wilasciwosci bezpieczenstwa
a) wrazliwo$¢ mechaniczna: Brak danych.
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b) temperatura samoprzy$pieszajacej polimeryzacji: Brak danych.
¢) tworzenie wybuchowej mieszaniny pyhu z powietrzem: Nie dotyczy.
d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.

e) szybko$¢ parowania: Brak danych.

f) zdolno$¢ mieszania si¢: Brak danych.

g) przewodno$¢: Brak danych.

h) dziatanie korozyjne: Nie dotyczy.

1) grupa gazoéw: Nie dotyczy.

j) potencjal redoks: Brak danych.

k) potencjat powstawania rodnikdéw: Brak danych.

1) whasciwosci fotokatalityczne: Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary mieszaniny z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac

Wysoka temperatura, zrodta zaptonu, otwarty ogien.
10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sa znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sktadnik CAS-nr Dawka wartos¢ jednostka

Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Sktadnik CAS-nr Dawka wartos¢ jednostka

Aceton 67-64-1 DL5s - doustnie szczur 5800 mg/kg
CLso - inhalacyjnie szczur 50,100 mg/m? (8h)

Butan-2-on 78-93-3 DL5s - doustnie szczur 2737 mg/kg
CLs - inhalacyjnie szczur 23.500 mg/m> (8h)

Dziatanie zrace/ draznigce na skore:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione, jednak powtarzajace si¢ narazenie moze

powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

DIFFU- THERM® Podkiad bialy DPM
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy (dziatanie narkotyczne).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostegpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1. Wtasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak informacji o substancjach zaburzajacych dziatanie uktadu hormonalnego
11.2.2. Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksyczno$¢ ostra:

Sktadnik CAS-nr Dawka
Aceton 67-64-1 CLso — ryby (Pimephales promelas)

CLs - bezkregowce (Daphnia cucullata)

CEso - bezkregowce (Nitroca spinipes)

CEso — glony (Anabaena cylindrica)

CEso — bakterie (Photobacterium phosphoreum)
Butan-2-on 78-93-3 CLso— ryby (Lepomis macrochirus)

CLso— ryby (Leuciscus idus)

ECso— bezkregowce (Daphnia magna)

ECso — glony (Scenedesmus quadricauda)

ECs — bakterie (Photobacterium phosphoreum)

12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu
Butan-2-on: fatwo ulega biodegradacji (Metoda OECD 301 A)
Aceton: fatwo ulega biodegradacji
Trwato$¢ w srodowisku:  BZTs, ( O2/g) COD (02/g) ThOD (O2/g)
Aceton 1.43 1.92 2.2

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji

wartos¢ jednostka.
15000 mg/1 (48h)
>0k.7635 mg/l (48h)
16700 mg/1 (96h)
2844 mg/1 (14 dni)
14500 mg/1 (15min)
5640 mg/1 (48h)
4600 mg/1 (48h)

> 520 mg/1 (48h)

> 100 mg/1 (168h)
5100 mg/l (Smin)

Wspétezynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak dostgpnych danych dla mieszaniny.

Aceton: -0.24
Wspétezynnik biokoncentracji (BCF): brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Aceton: 3

DIFFU- THERM® Podktad bialy DPM

Strona 9 z 13




ol KARTA CHARAKTERYSTYKI
@)

KALLA

sporzgdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
11 do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzgedowy Unii Europejskiej nr L 203 z

26.06.2020 r.)

12.4

12.5

12.6

12.7

Mobilno$¢ w glebie

Brak dostgpnych danych dla mieszaniny.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwaé produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych. Tworzenie odpadéw powinno by¢ ograniczone do
minimum.

Kod odpadow:

16 03 05* Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne.

Zuzyte opakowania doktadnie oprozni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku moga by¢ (po oczyszczeniu) uzywane
powtornie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekazaé do recyklingu.

Specjalne srodki ostroznosci:

Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas operowania
oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaly doktadnie oczyszczone. Pary pozostalosci produktu moga tworzyc
wewnatrz pojemnika atmosfer¢ palna lub wybuchowa. Nie cig¢, nie spawa¢ uzywanych pojemnikow, jezeli nie
zostaly dokladnie oczyszczone. Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ rozlanego produktu do gleby, ciekow
wodnych i kanalizacji.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)

1244

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

KETONY CIEKLE IN.O.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3

Grupa pakowania

II

Zagrozenia dla §rodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nalezy zawsze transportowac¢ w zamknietych pojemnikach, ktore znajduja si¢ w pozycji pionowej i s3 odpowiednio
zabezpieczone. Nalezy si¢ upewnié, ze osoby transportujace produkt wiedza, co nalezy robi¢ w przypadku awarii
lub rozlania si¢ produktu.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

DIFFU- THERM® Podkiad bialy DPM
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
prekursorow narkotykowych.

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiajgce przepisy wykonawcze
dotyczace rozporzadzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorow
narkotykowych i rozporzadzenia Rady (WE) nr 111/2005 okres$lajacego zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy Wspolnota a panstwami trzecimi.

Rozporzadzenie Rady (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okre$lajace zasady nadzorowania handlu
prekursorami narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z
pozn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (Dz.U. poz. 1225 z 3 lipca 2019 1.).

USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektorych
innych ustaw (D.U. nr 1337, 2020)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzg¢dowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami (dostosowania do postepu
technicznego 1 - 14 ATP).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)
oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zalacznikoéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888,
2013).

ROZPORZADZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz. 10,
2020).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak roéwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
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dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnigte z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaly uzupelione i zweryfikowane w Sieci Badawczej bLukasiewicz - Instytucie Chemii
Przemystowej im prof. I. MosScickiego w Warszawie.

Inne zrédta informacji:
Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances

Uwaga!!! Produkt zawiera aceton i butan-2-on — prekursory narkotykow kategorii 3. W zwiqzku z tym
obowiqzuje rejestracja kupujgcych udostgpniana na 7yczenie Inspekcji Sanitarnej.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty H (wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii uzyte w
sekcji 3. Karty charakterystyki:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennos$ci lub zawroty glowy..

EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria zagrozenia 2.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,

dzialanie narkotyczne.

Skréty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie §rednie wazone,
ktorego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowaé¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ Srednia, ktora nie powinna spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w srodowisku pracy nie dluzej niz 30 minut w czasie zmiany
roboczej

DSB - Dopuszczalne st¢zenie w materiale biologicznym - najwyzszy dopuszczalny poziom okreslonego czynnika
lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyzsza dopuszczalna wartos¢ odpowiedniego
wskaznika, okreslajacego oddziatywanie czynnika chemicznego na organizm

vPvB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLso— Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CLso — Stgzenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym
przedziale czasowym
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CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcj¢ na poziomie 50% maksymalnej
wartosci

DNEL - Poziom niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na dziatanie
substancji niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w srodowisku - stezenie substancji, ponizej ktdrego nie
przewiduje si¢ wystapienia szkodliwych skutkéw dla srodowiska

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek st¢zenia substancji w organizmie do jego stgzenia w
wodzie w stanie rownowagi

ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaré6w niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks L.adunkdéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materialow niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepisow modelowych ONZ”, do ktorego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina
lub przedmiot

Aktualizacja (1): zmiany w sekcjach 1 — 16 wprowadzone rozporzqdzeniem 453/2010

Aktualizacja (2): dostosowanie do wymogow rozporzgdzenia 2015/830 wraz ze sprostowaniem,
aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1

Aktualizacja (3): zmiana formatu karty zgodnie z rozporzqdzeniem 2020/878, zmiana
normatywow higienicznych w sekcji 8, zmiana wlasciwosci fizykochemicznych w sekcji 9,
aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1

Produkt zgloszony do Biura ds. Substancji Chemicznych w Lodzi w systemie ELDIOM —
podlega przepisom okresu przejsciowego do 31.12.2024 r.

Produkt posiada atest higieniczny nr HK/B/1261/01/2011 wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny

Niniejsza karta stanowi wlasnos¢ firmy KALLA Sp. z o.0. z Katowic i charakteryzuje
wylacznie produkty oznakowane na etykiecie nazwa firmy.
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