OLYMPUS

Your Vision, Our Future

EPOCH LTC

Odporny, Przenosny Defektoskop

Cyfrowy ultradZwigkowy defektoskop
EPOCH LIC oferuje najlepszg technologie
w kompaktowym i lekkim urzgdzeniu. Ba-
zujgc na liderze klasy EPOCH XT, EPOCH
LTC jest w petni funkcjonalny, zgodny z nor-
mg PN-EN 12668-1 i ma szereg wyspeciali-
zowanych opcji dla wymagajacych potrzeb.
Badania ultradZwigkowe sa szeroko wyko-
rzystywane w lokalizowaniu i wymiarowania
ukrytych peknigé, pustek, rozwarstwien i
innych nieciggtosci w spoinach, odkuwkach,
wlewkach, turbinach i elementach struktur.

Nowa Generacja
defektoskopow EPOCH

EPOCH LTC wyposazony jest w jasny,
kolorowy wyswietlacz VGA (640 pixels x
480 pixels) z technologig “transflective”,
ktory oferuje wysoka rozdzielczos¢ obrazu
A-skan i bardzo dobra widocznosc we
wszystkich warunkach oswietlenia, takze w
petnym stoncu. EPOCH LTC posiada klase
szczelnosci IP67, co zapewnia prace w
bardzo trudnych warunkach, spotykanych w
czasie badan.

DEFEKTOSKOP ULTRADZWIEKOWY

EPOCH LTC

GEOWNE CECHY

Zaprojektowany dla klasy IP67, aby
zapewni¢ odpornosé na warunki w
terenie

Zgodnos¢ z norma PN-EN 12668-1
Waga tylko 960 g (2.1 Ib)

Kolorowy wyswietlacz VGA z tech-
nologig “transflective”

Port USB On-The-Go do komunikacji
z komputerem i bezposredniego
drukowania

Wbudowana pamiec i karta miniSD
dla bazy danych

Standardowo dynamiczne krzywe
DAC/TVG i wykresy DGS/AVG/OWR

Cyfrowy odbiornik o wysokiej dyna-
mice z filtrami cyfrowymi

Prostokatny impuls nadawczy o wy-
sokiej wydajnosci i opcji regulaciji

920-121A-EN



Wysoka Wydajnos¢ w Kompaktowym Defektoskopie

EPOCH LTC oferuje wiele standardowych funkgji, aby sprostac Twoim oczekiwaniom, m. in.: prostokatny impuls nadawczy, dynamiczne
krzywe DAC/TVG, wbudowane wykresy DGS/AVG/OWR, dwie niezalezne bramki pomiarowe z programowalnymi alarmami, wybieralne filtry
cyfrowe, zakres wzmocnienia od 0 dB do 110 dB, obwiednia, rozdzielczos¢ pomiarowa 0,01 mm (0,001cala), korekcja krzywizny powierzch-
ni i oprogramowanie na komputer GageView Pro. Dodatkowo EPOCH LTC oferuje wiele opcjonalnych funkcji aplikacyjnych, takich jak;
wskaznik spoiny AWS D1.1/D1.5, reczna kontrola PRF oraz regulacja szerokosci impulsu nadawczego.

«  Standardowo prostokatny +  Auto-kalibracja dla grubosci, drogi UPROSZCZONA BUDOWA
impuls nadawczy z technologia wigzki lub gtebokosci (gtowice katowe) KLAWIATURY
PerfectSquare™ - i i o
q. N Homias '?m?lplltudy odthedo T10% EPOCH LTC posiada tatwg w obstudze
= Cyfrowe filtry odbiornika: standard, wysokosci ekranu ; :
klawiature, ktéra pozwala na petng kontrole
szerokopasmowy, dolno-przepustowy, * Czestotliwosc powtarzania PRF

urzadzenia z prawej lub lewej reki poprzez
bezposredni dostep do istotnych funkcji.
Budowa klawiatury umozliwia szybka i tatwag
regulacje parametrow oraz wywotywanie
ustawien urzadzenia (pliki CAL).

gorno-przepustowy
= Cztery w peli definiowalne pola
pomiarowe, dla potrzeb operatora.
Wybierz pomiar z dowolnej bramki -
i wyswietl go w wybranym polu
pomiarowym
* Rozdzielczos¢ pomiaru amplitudy
0.25% petnej wysokosci ekranu
(stabilnosc sygnatu)

automatycznie ustawiana od 10 Hz
do 500 Hz. Reczna regulacja jest
opcjonalna
Tryby wyswietlania siatki
- Standard 10 dziatek
- Droga wiazki
- Skok dla badan gtowicami katowymi

- Wybdr 100% lub 110% na osi
pionowej

Klawiatura dostepna jest w schematach: an-
gielski, symbole miedzynarodowe, japonski
i chinski.

Cztery definiowalne klawisze funkcyjne
pozwalajg operatorom szybko wybierac zde-
finiowane wartosci parametrow urzagdzenia.

ZBUDOWANY DLA TRUDNYCH WARUNKOW PRACY

EPOCH LTC moze sprostac rygorom pracy w terenie w kazdych
warunkach

TRUDNE WARUNKI PRACY - ODPORNOSC

Zaprojektowany dla wymaganr klasy szczelnosci

Pasek na dioii, moze byé umi
urzadzenia dla os6b prawo i leworecznych

3 h

y po obu

Wasailp (Ingress Protection) IP67
| Bezpieczna praca w warunkach opisanych przez
Class 1, Div. 2, Group D, zdefiniowanych w Natio-
Atmosfera wybuchowa nal Fire Protection Association Code (NFPA 70),
Artykut 500 i testowany zgodnie z MIL-STD-810F,
Metoda 511.4, Procedura 1.
IEC 60068-2-27; 60 g, 6 ms H.5., 3 osie, Igcznie
leslynawstzasy 18 wstrzgsow ¢ "
Testy R wibiECy Sinusoidalne wibracje zgodnie z IEC 60068-2-6;
1 | 50 Hz do 150 Hz w 0.03 cala DA lub 2 g, 20-cykli
MIL-STD-810F, 4.5.5 Procedura IV-Upadek w
. transporcie. 48 cali upadek na 2 cale powierzchni
Totmowary i vpadid ze sklejki, ulozonej na betonie. Test upadkdw na
przoéd, krawedz i naroznik, fgcznie 26 upadkdw
Zakres temperatur pracy | Bat. litowo-jonowa:-10° C do 50° C
Temperatury przechowy- 0°C do 50 °C
wania baterii
Temperatury tadowania 0°Cdo40°C
Komora baterii Szczt_a._lna —nie potrzeba narzedzi do wymiany
batenii
Gniazda VO Szczelna klapka oslaniajgca gniazda I/O - USB

| On-The-Go, slot karty miniSD i port VGA/RS-232

www.olympus-ims.com



Zaawansowane Funkcje Oprogramowania i Zarzgdzanie Danymi

Standardowe dynamiczne krzywe DAC/
TVG: Przelicza amplitude sygnatu, jako
wartos¢ procentowa lub decybelowag w
poréownaniu do krzywej DAC lub amplitudy
echa referencyjnego w postaci TVG. DAC
zawiera typy krzywych: ASME, ASME 3, JIS
oraz Wtasny. Tryb DAC zawiera takze kilka
kluczowych funkcji: dynamicznie regulo-
wane krzywe DAC, przetaczanie pomiedzy
widokiem DAC a TVG, wiasne krzywe
ostrzegawcze DAC.

Standardowo wykresy DGS/AVG/OWR:
Ta technika wymiarowania nieciaglosci
pozwala na oszacowanie sygnatow (ech)

z diagramu DGS/AVG/OWR przypisanego
do konkretnego typu glowicy i materiatu.
Diagram DGS/AVG/OWR ilustruje powiaza-
nie pomiedzy wysokoscia echa, wielkoscia
niezgodnosci i odlegtosci od glowicy.

Standardowo Bramka 2 (Echo-Echo):
Uruchamia druga bramke pomiarowa w
EPOCH LTC, pozwalajac na pomiary w
Bramce 2, pomiary Echo-Echo araz alarmy
w Bramce 2.

Korekcja krzywizny powierzchni: Koryguje
droge wiazki, gdy uzywamy gtowicy katowej
do badan obwodowych na zakrzywionej
powierzchni.

OPCJE OPROGRAMOWANIA

Reczna kontrola PRF: Pozwala opera-
torowi na reczna regulacje czestotliwosci
powtarzania (PRF) w EPOCH LTC od 10 Hz
do 500 Hz w krokach 10 Hz.

Poszerzony zakres: Poszerza standardo-
wy zakres obserwacji w EPOCH LTC do
wartosci: 4 mm do 10000 mm (0.144 in. to
400 in.).

Regulowany nadajnik prostokatny:
pozwala operatorowi requlowac szerokosc
prostokatnego impulsu nadawczego w celu
optymalizacji wydajnosci glowicy. Funkcja ta
maksymalizuje stosunek sygnatu do szumu i
zdolnosci penetracji trudnych materiatow.

AWS D1.1 i D1.5: Dynamiczna ocean
wskazania dla roznych aplikacji badan
spoin AWS. Pozwala to na bardziej efektyw-
ne badania poprzez eliminacje recznych
przeliczen.

API SUE: Pozwala wymiarowac defekty
zgodnie z APl Recommended Practice
S5UE". Uzywa techniki ,Amplitude Distan-
ce Differential Technique (ADDT)" w celu
pomiaru wielkosci potencjalnych defektow
podczas procesu “prove-up” na rurach
OCTG. Proces pomiarowy jest prosty i
powtarzalny, poniewaz wszystkie zmienne
ADDT sa zbierane z obwiedni sygnatu.

www.olympus-ims.com

WEJSCIA/WYJSCIA URZADZENIA

USB Dwu-funkeyjny port USB On-The-Go, ktdry moze byc uzyty do komunikacji z kom-
puterem, bezposraednich wydrukdw lub zapisu danych.
Wyjscie VGA Standard
miniSD Slot karty miniSD dla przechowywania danych.
Port RS-232 Tak
) Mozliwosc zapisu do 50 000 komdrek ID z obrazem A-skan, pomiarami | parametra-
Baza danych i E AT ; " i : o8
A mi ustawien urzadzenia w wewnetrzne] pamieci urzgdzenia. Karta miniSD pozwala
pamigc Al B % ot ;
praktycznie nieograniczong ilosc zapisanych danych..

REF [ S44% T4 de

DELAY

RANGE| 1.
2 ) ] ? [ ]
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Opcja oprogramowania APl SUE pozwala na wymia-
rowanie defektéw zgodnie z ..,AP| Recommended
Practice SUE"

GAGEVIEW PRO

Opcjonalne oprogramowanie na komputer

GageViewTM Pro pomaga w zarzadzaniu

zapisanymi danymi. Dane moga by¢ tatwo

wydrukowane lub przekopiowane do edy-
torow tekstu dla dalszych potrzeb raportow.

GageView Pro pozwala takZze na tworzenie

wtasnych baz danych lub identyfikatorow

(ID), ktare nastepnie moega byc¢ wystane do

defektoskopu. Program ten jest w petni kom-

patybilny z: EPOCH LT, XT, 600 i seria 1000.

7 GageView Pro operator moze:

* Eksportowac dane o zmierzongj
grubosci lub amplitudzie, zapisane w
EPOCH LTC, do Microsoft Excel, Word
lub innych podobnych programow

* Tworzyc i zarzadzac¢ bazami danych

* Importowac i eksportowac ustawienia
pomiedzy EPOCH i komputerem

*  Upgrade oprogramowania
defektoskopow EPOCH



Specyfikacja EPOCH LTC*

OGOLNE

Wymiary ‘

(Szer. x Wys. x Gleb.) 128.9 mm x 223.3 mm x 55.1 mm

Waga 960 g z baterig Li-ion

Klawiatura Angielska, miedzynarodowa, japornska lub chinska

i Angielski, hiszpanski, francuski, niemiecki, wloski, japonski, chinski, rosyjski,

norweski, szwedzki

Gniazda glowic

LEMO 00

Akumulator

Wielokrotnego fadowania Lithium-ion, ze wskaznikiem stanu. Mozliwos¢ pracy na
bateriach AA

Czas pracy na
akumulatorach

Lithium-ion: 8 godzin; AA Li-FeS2: 6 godzin; AA NiMH: 4 godziny; baterie alkaicz-
ne AA: 3 godziny

Zasilanie sieciowe

100/120 VAC, 200/240 VAC, 50-60 Hz

Typ wyswietlacza

Kolorowy LCD (transflective), odswiezanie 60Hz, rézne schematy koloréw, regu-
lowana jasnosc, dwa tryby ekranu podzielonego oraz tryb pelnego ekranu

Wymiary wyswietlacza
(Szer. x Wys.)

640 pixels x 480 pixels, 75 mm x 56 (przekatna 3.7 cala)

NADAJNIK

Nadajnik

Prostokatny impuls nadawczy zoptymalizowany do ogdinych aplikacji wykrywania
niezgodnosci

Szerokosc impulsu

Stala w podstawowe] wersji urzgdzenia. Regulowana od 25 ns do 5000 ns (0.1
MHz) z opcjg EPLTC-SWP

Czestotliwosc
_powtarzania (PRF)

Automatycznie kontrolowana przez oprogramowanie w zakresie 10 Hz do 500 Hz.
_Reczna regulacja PRF z opcja EPLTC-PRF

Ustawienia energii
_nadajnika

100V do 400 V w skokach 100-V

Dopasowanie

500,100 0, 2000, 4000

ODBIORNIK

Wzmaocnienie

:0 dB do 110 dB — Dwa definiowalne skoki oraz 5 zdefiniowanych wartosci
domysinych

Pasmo przenoszenia
(zakres czestotliwosci)

0.2 MHz do 26.5 MHz przy spadku -3 dB

Ustawienia filtrow

Standard: 0.2 MHz do 10.0 MHz
Szeroko-pasmowy: 2.0 MHz do 21.5 MHz

cyfrowych Dolno-przepustowy: 0.5 MHz do 4.0 MHz
Gorno-przepustowy: 8.0 MHz do 26.5 MHz
_Prostowanie Peine, Polowkowe gome, Polowkowe dolne, RF

_Liniowosc urzadzenia

Pozioma: £0.2% FSW, Pionowa: 0.25% FSH, skutecznosc wzmacniacza =1 dB

~ Pomiar amplitudy

0 do 110% wysokosci ekranu z rozdzielczoscig 0.25%

Podcigcie 0% to 80% wysokosci ekranu z wizualnym ostrzezeniem

Czestotliwosc pomiarowa ' Roéwna PRF we wszystkich trybach

KALIBRACJA

Zautomatyzowana Predkosc, Zero offset (dobieg), Glowice normalne (Pierwsze Echo od Dna lub
kalibracja Echo-Echo), Glowice kgtowe (Droga Wigzki lub Glebokosc)

Tryby pracy Metoda echa. glowice podwdjne, technika przepuszczania

Jednostki Milimetry, cale, mikrosekundy

Zakres obserwacji

W wersji podstawowej instrumentu: 4 mm do 5000 mm

Opcja powiekszonego
zakresu obserwacji

4 mm do 10000 mm

Predkosé fali ultradzwie-
kowej

635 m/s do 15240 m/s

Zero offset (dobieg) 0 ps do 750 ps
?zpaosimeme pecisiiny —59 mm do maksymalnego zakresu obserwacji
Katy zatamania wigzki :10° do 85° z rozdzielczoscig 0.1°
_POMIARY
oy POm_i?.l":f grubosci, D_roga wigzki, Rzut pionowy, Rzut poziomy, Amplituda, Czas
przejscia dla Bramki 1
Bramka 1 Pomiar wysokosci Echa i Czasu Przejscia (TOF).
Bramka 2 Pozwala na pomiary Echo-Echo, niezalezne pomiary i alarmy w Bramce 2.
Wyswietlane pola Definiowalne przez uzytkownika wartosci moga byc wyswietlane w 4 polach
pomiarowe pomiarowych z kazdej z Bramek.
Dynamiczne DAC/TVG Standard
Punkty DAC Do 50 punktdw, 110 dB zakresu dynamiki
Tryby specjalne DAC 20-80% DAC, Wilasne DAC (do 6 krzywych)
Start Bramek Regulowany w calym wyswietlonym zakresie cbserwacji.

Szerckosc Bramek

:Regulowana od Bramka start do korica wyswietlonego zakresu obserwacii.

Wysokosc Bramek

Regulowana od 2% do 95% wysokosci ekranu.

Alarmy

Przekroczenie bramki pozytywne lub negatywne, minimalna glebokosc.

STANDARDOWA ZAWARTOSC
EPOCH LTC zawiera:

EP-MCA (UB050397): tadowarka sieciowa
EPLTC-TC (U87640009): Walizka transpor-
towa

910-266; Instrukcja obstugi

EPLTC-HS (U8780043): Uchwyt na dlon
EPLTC-BAT-L (U8760002): Bateria litowo-
jonowa

EPLTC-BAT-AA (U8760001): Pojemnik na
baterie AA

Gwarancja: 12 miesigcy.

KABLE I/O URZADZENIA
EPLTC-C-USB-A-6 (U8840031):

USB-do- PC

EPLTC-C-USB-B-6 (U8840033):
USB-do-Drukarki

EPLTC-C-R5232-6 (U8840029): Kabel RS-
232 (1.83 m/6 ft)

EPLTC-C-VGA-6 (U8840035): Kabel VGA
(1.83 m/6 ft)

OPCJE

EPLTC-EW (U8778333): Dodatkowa gwa-
rancja na kolejne 12 miesiecy

Opcje Oprogramowania

EPLTC-PRF (U8140067): Reczna regulacja
PRF

EPLTC-RANGE (U8140065): Powigkszony
zakres obserwacji

EPLTC-SWP (U8140093): Regulacja szero-
kosci impulsu nadawczego

EPLTC-AWS (U8140063): AWS D1.1/D1.5
EPLTC-API 5UE (U8140140): API SUE
GAGEVIEWPRO-KIT-USB-A-AB
(U8140076): GageView Pro
OPCJONALNE AKCESORIA

EPXT-EC: Zewnetrzna tadowarka baterii
EP4/CH (U88140055): Szelki

EPLTC-RPC (U8764008): Gumowy futerat
ochronny ze stojakiem

EPLTC-DP (U8780042): Folie ochronne na
wyswietlacz (10)

OLYMPUS NDT INC, jest certyfikowany zgednie z ISO 9001 i 14001.

OLYMPUS

www.olympus-ims.com

OLYMPUS INDUSTRIAL SYSTEMS EUROPA

Stack Road. Southend-on-Sea. Essex, 552 50H, UK. Tel.: (44) (0} 1702 616333 KALLA sp.zo.o.

ul. Barbary 17

40-053 Kalowice

tel.: 32 2571108 fax: 32 2571089
e-mail: info@kalla_pl

www.kalla.pl
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Epoch _LTC _PL_A4 201008 = Wydrukowano w Polsce » Chronione prawem autorskim & 2010 przez Qlympus NDT.
“Wazysthkie specyfikacie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki firmowe i towarowe 53 znakami zareje:
wiadeicieli i jednostk trzecie.
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